
Inti
Nová produktová øada barevných dálkových 
ovladaèù pro ovládání produktù Nice.
A dalších!

Nový produktový rad farebných
diaľkových ovládačov na ovládanie
produktov Nice.



INTI1Y, INTI2Y INTI1R, INTI2R INTI1L, INTI2L INTI1G, INTI2G INTI1B, INTI2B INTI1, INTI2

1. 2.

Inti 

Nová barevná série 1 a 2

kanálových dálkových ovladaèù,

dostupná v šesti barevných

provedeních.

Ergonomie Povrch ovladaèe
odolný proti poškrábání

Plovoucí kód o frekvenci 433,92 Mhz s 
inteligentním øízením identifikaèních kódù a 
certifikátù, automaticky programovaný 
vestavìný pøijímaè; vèetnì 72-bitového O-
code kódování.
Je kompatibilní i s pøijímaèi s kódováním Nice 
FLOR.

Evolved: Pro zlepšení úrovnì zabezpeèení 
používá systémy pro zpracování dat a 
rozpoznávání informací a poskytuje 
trojnásobnì rychlejší odezvy.

Díky vysílaèùm opera je zaøízení snadno 
nastavitelné a funkèní na vìtší vzdálenost.

Pro uvedení do provozu vašeho nového Inti 
vysílaèe existují dva zpùsoby:

- za pomoci již naprogramovaného ovladaèe, 
díky funkci výmìny kódù mezi dvìma ovladaèi 
(obrázek 1);

- použitím konfiguraèního zaøízení Nice O-box;
certifikát vašeho vratového zaøízení je do 
zaøízení nainstalován pøiložením ovladaèe k O-
Boxu a za použití poèítaèe nebo PDA (obrázek 
2).

Pokud dojde ke krádeži dálkového ovladaèe 
nebo k jeho ztrátì mùžete pomocí O-Boxu:

- nahradit jej: zakoupit ovladaè nový a nahrát 
do nìj certifikát starého ovladaèe.

- deaktivovat starý ovladaè zvýšením úrovnì 
priority na ovladaèi novém.

Nová farebná séria 1 a 2 
kanálových diaľkových ovládačov, 
dostupná v šiestich farebných 
prevedeniach.

Ergonómia Povrch ovládača
odolný voči škrabancom

Plávajúci kód s frekvenciou 433,92 Mhz s 
inteligentným riadením identifikačných kódov 
a certifikátov, automaticky programovaný 
vstavaný prijímač; vrátane 72-bitového O-code 
kódovania. 
Je kompatibilný i s prijímačom s kódovaním 
Nice FLOR.

Vyvinutý: Na zlepšenie úrovne zabezpečenia 
Používa systémy na spracovanie dát a 
rozpoznávanie informácií a poskytuje 
trojnásobne rýchlejšie odozvy.

Vďaka vysielačom Opera je zariadenie ľahko 
nastavitelné a funkčné na väčšiu vzdialenosť. 

Pre uvedenie do prevádzky vášho nového 
vysielača Inti  existujú dva spôsoby:
 
- za pomoci už naprogramovaného ovládača, 
vďaka funkcii výmeny kódov medzi dvoma 
ovládačmi (obrázok 1); 

- použitím konfiguračného zariadenia Nice 
O-box; certifikát vášho bránového zariadenia je 

do zariadenia nainštalovaný priložením ovládača 
k O-Boxu a pomocou počítača alebo PDA 
(obrázok 2). 

Ak pride ku krádeži alebo ku strate diaľkového 
ovládača môžete pomocou O-Boxu:

- nahradiť: zakúpiť nový ovládač a nahrať 
do neho certifikát starého ovládača.

- deaktivovať starý ovládač zvýšením úrovne 
priority na novom ovládači.



Ox1, OX1T Ox2, OX2T OX4T O-BOX

3. 4.

Univerzální! 
Univerzální ovladaè Inti!
Ideální pro použití v bytových blocích 
nebo systémech s více uživateli.

Jednoduchá a levná instalace: 
kombinováno s univerzálním pøijímaèem 
Ox2. Ovladaè Inti je schopen ovládat 
kterýkoli automatický systém, vèetnì 
pøed-instalovaných.

Elegantní a barevné
pøizpùsobení ovladaèe Inti jako užiteèné 
“klíèenky”.

Kompletní produktová øada s funkcemi 
systému opera, vhodného pro následující 
požadavky:

- s konektorem, kompatibilní s nejnovìjšími 
øídícími jednotkami Nice s podporou SM.

- univerzální s kabely, pro použití se všemi 
typy øídících jednotek, pro øízení kteréhokoli 
automatizaèního, svìtelného nebo 
zavodòovacího systému a elektrického 
obvodu.

Maximální felxibilita:
mùže být uloženo až 1024 vysílaèù.
Vyhovující a praktický:
Použití ovladaèù s pøijímaèi OX1T/OX1TFM, 
OX2T/OX2TFM a OX4T umožòuje pøístup k 
rádiovým kódùm, a to i v pøípadì že jsou 
nepøístupné (obrázek 3). Pøijímaèe 
OX1T/OX1TFM, OX2T/OX2TFM a OX4T 
mohou být použity jako opakovaèe signálu pro 
zlepšení dosahu vysílaèù a dalších pøijímaèù 
produktové øady One.

Bezpeèné použití, díky tøem úrovním
ochrany pomocí hesla.

O-Box a pøíslušný software pro PC a PDA 
umožòují:

- rychlé a uživatelsky pohodlné 
programování pøijímaèù a vysílaèù.

- øízení a vytištìní kódovacího seznamu.

Univerzálny!
Univerzálny ovládač Inti!
Ideálny pre použitie v bytových blokoch
alebo systémoch s viacerými užívateľmi. 

Jednoduchá a lacná inštalácia: 
Kombinované s univerzálnym prijímačom 
OX2. Ovládač Inti je schopný ovládať 
ktorýkoľvek automatický systém, vrátane 
už existujúcich inštalácií.

Elegantné a farebné 
prispôsobenie ovládača Inti ako užitočná 
kľúčenka.

Kompletný produktový rad s funkciami systému 
Opera, vhodného pre nasledujúce požiadavky: 

- s konektorom, kompatibilný s najnovšími 
riadiacimi jednotkami Nice s podporou SM. 

- univerzálny s káblami, pre použitie so všetkými 
typmi ovládacích jednotiek, pre riadenie 
ktoréhokoľvek automatizačného, svetelného 
alebo zavodňovacieho systému a elektrického 
obvodu.

Maximálna felxibilita: 
Môže byť uložených až 1024 vysielačov. 
Vyhovujúci a praktický:
Použitie ovládačov s prijímačmi OX1T/OX1TFM, 
OX2T/OX2TFM a OX4T umožňuje prístup 
k rádiovým kódom, a to i v prípade že sú  
neprístupné (obrázok 3). Prijímače OX1T/
OX1TFM, OX2T/OX2TFM a OX4T môžu byť 
použité ako opakovače signálu pre zlepšenie 
dosahu vysielačov a ďalších prijímačov 
produktového radu One. 

Bezpečné použitie vďaka trom úrovniam 
ochrany pomocou hesla.
 
O-Box a poríslušný software pre PC a PDA 
umožňujú: 

- rýchle a užívateľsky pohodlné programovanie 
prijímačov a vysielačov.

- riadenie a vytlačenie kódovacieho zoznamu.

OX1, OX1T OX2, OX2T OX4T O-BOX



Oznaèení Popis Balení/paleta

INTI1Y 1 kanálový, 433,92 Mhz, žlutý 10

INTI2Y 2 kanálový, 433,92 Mhz, žlutý 10

INTI1R 1 kanálový, 433,92 Mhz, èervený 10

INTI2R 2 kanálový, 433,92 Mhz, èervený 10

INTI1L 1 kanálový, 433,92 Mhz, fialový 10

INTI2L 2 kanálový, 433,92 Mhz, fialový 10

INTI1G 1 kanálový, 433,92 Mhz, zelený 10

INTI2G 2 kanálový, 433,92 Mhz, zalený 10

INTI1B 1 kanálový, 433,92 Mhz, modrý 10

INTI2B 2 kanálový, 433,92 Mhz, modrý 10

INTI1 1 kanálový, 433,92 Mhz, èerný 10

INTI2 2 kanálový, 433,92 Mhz, èerný 10

INTIKIT Sada sestávajícíse ze: tøí 2-kanálových
jednotek (èervené, zelené a modré) 
a jednoho pøijímaèe OX2.

433,92 Mhz, s konektorem

Oznaèení Popis Balení/paleta

OXI 4 kanálový, bez integrovaného vysílaèe 1

OXIT 4 kanálový, s integrovaným vysílaèem 1
 

Oznaèení Popis Balení/paleta

OBOX2 1

OBOX2B 1

 

433,92 Mhz, s univerzálním kabelem

Oznaèení Popis Balení/paleta

OX2 2kanálový,bez integrovaného vysílaèe 1

OX2T 2kanálový, s integrovaným vysílaèem 1

OX4T 4kanálový, s integrovaným vysílaèem 1
 

Vysílaèe Inti Pøijímaèe

Rozhraní

Technické vlastnosti vysílaèe

Frekvence Pøibližný dosah Kódování Napájení Životnost baterie Úroveò odolnosti Rozmìry

       INTI_Y, INTI_R,
INRI_L, INTI_G,
INTI_B, INTI

200m(venku);
35m(uvnitø budovy)*

O-Code 72 bit; 
plovoucí kód

3V dc; 
lithiová baterie typu

CR2032

2 roky (v pøípadì
deseti operací dennì)

IP40 
(používejte v 

chránìných prostorách)

30x56x9 h mm 
14g

 

Technické vlastnosti pøijímaèe

Pøijímací
frekvence

Vysílací 
frekvence

Vstupní
impedance Citlivost Kódování

Poèet 
kanálù Kontakty relé Napájení Spotøeba

Úroveò 
odolnosti

Rozmìry a
hmotnost

-

52Ohm >0,5ìV O-Code
FloR, Flo

4 
(15onBUS

T4)
- 5Vdc 30mA(max)

IP30

2 80mA(max)

5A-250V
110÷240V

AC 50/60Hz
80mA
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433,92MHZ

OXI

OXIT

Ox2 

OX2T

OX4T

433,92 MHz
-

433,92 Mhz

433,92 Mhz 4 relé s NO a 
NC kontakty, 
bez napìtí

max 0,5 A
50V (NA)

12 - 28V 
DC/AC

Ip44 za 
použití obalu

50x19x45mm
20g

58x86x22mm
50g

128x112x43mm
260g

Nice podporuje životní prostøedí.
Pomocí použití pøírodního papíru 
zamezuje použití neekologických papírù a 
poškození životního prostøedí.
Rovnìž jsou také zaøízení Nice 
designována tak aby mìla co nejnižší 
spotøebu elektrické energie.

Dvou pásmové rozhraní pro 433.92/868.46 MHz 
zaøízení, kompletní software,  
dodáváno s propojovacím USB kabelem. 

Dvou pásmové rozhraní pro 433,92/868,46 
zaøízení, kompletní software, s propojovacím 
USB kabelem a integrovaným modulem Bluetooth. 

KONTAKT:
OLYMPS DOOR s.r.o.,
Pražská 238, Zdiby 250 66, Praha - východ
tel: 284 810 498, fax: 284 818 196
infolinka zdarma: 800 152 741
e-mail: obchod@olymps-door.cz
www.olymps-door.cz

Frekvencia

PopisOznačenie Balenie / paleta

Vysielače Inti

1 kanálový, 433,92 Mhz, žltý
INTI2Y 2 kanálový, 433,92 Mhz, žltý
INTI1R 1 kanálový, 433,92 Mhz, červený
INTI2R 2 kanálový, 433,92 Mhz, červený
INTI1L 1 kanálový, 433,92 Mhz, fialový
INTI2L 2 kanálový, 433,92 Mhz, fialový
INTI1G 1 kanálový, 433,92 Mhz, zelený
INTI2G 2 kanálový, 433,92 Mhz, zelený
INTI1B 1 kanálový, 433,92 Mhz, modrý
INTI2B 2 kanálový, 433,92 Mhz, modrý
INTI1 1 kanálový, 433,92 Mhz, čierny
INTI2 2 kanálový, 433,92 Mhz, čierny

INTIKIT Sada pozostávajúca z: troch 2-kanálových
jednotiek (červenej, zelenej a modrej)
a jedného prijímača OX2

INTI1Y

4 kanálový, bez integrovaného vysielača
Balenie / paletaPopisOznačenie

Prijímače

433,92 Mhz, s konektorom

4 kanálový, s integrovaným vysielačom

2 kanálový,bez integrovaného vysielača
Balenie / paletaPopisOznačenie

Balenie / paletaPopisOznačenie

433,92 Mhz, s univerzálnym káblom

Rozhranie

2 kanálový, s integrovaným vysielačom
4 kanálový, s integrovaným vysielačom

Dvojpásmové rozhranie pre 433.92/868.46 
MHz zariadenie, kompletný software, dodávané 
s prepojovacím USB káblom.

Dvojpásmové rozhranie pre 433,92/868,46 
zariadenie, kompletný software, s prepojovacím 
USB káblom a integrovaným modulom Bluetooth

Technické vlastnosti vysielača

200m (vonku); 35m 
(vnútri v budove)*

Kódovanie Napájanie Životnosť batérie Úroveň odolnosti Rozmery

O-Code 72 bit; 
plávajúci kód

3V dc; lítiová bateria 
typu CR2032

2 roky (v prípade 
desiatich operácií 

denne)

IP40(používajte 
v chránených 
priestoroch)

Približný dosah

Technické vlastnosti prijímača

Prijímacia
frekvencia

Vysielacia 
frekvencia

Vstupná 
impedancia

Citlivosť Kódovanie
Počet

kanálov
Kontakty

relé
Napájanie Spotreba

Úroveň 
odolnosti

Rozmery a 
hmotnosť

4 relé s NO a 
NC kontakty, 
bez napätia

Ip44 pri 
použití 
obalu


