pohony

elektropripravenost pre posuvné brany - univerzalna

e doraz koncového spina¢a - - obsah zostavy
stiok na fotobunky () -doplnkové prisluenstvo (moZnost doobjednat)
fotobunky z dvora RX pohonna jednotka
riadiaca elektronika
S~
T
istenie hlavného \% fotobunky z ulice RX
privodu 10A § ozubeny hreberi
doraz koncového spinaca
\'§ i doraz koncového spinaca]
\\ stipik na fotobunky
\ fotobunky z dvora TX
\\ fotobunky z ulice TX
§ kiiGovy oviadad

do 20m 3Cx1,5 CYKY

Hlavny privod 230V
od 20m do 100m 3Cx2,5 CYKY

3x2x0,5 SYKFY)

Popis in§talacie:

a) véetky el. privody a rozvody riesit pred finalnou terénnou Gpravou.
b) hlavny privod wytistuje v mieste osadenia pohonu (umiestneny na strane zastvania) s
volnym koncom cca 1m a je isteny 10 A istiGom
¢) pohon musi byt umiestneny na beténovom podklade (stavebna pripravenost).
d) privod od pohonu a od ostatnych periférii vytistuju v mieste osadenia
pohonu s elektronikou s volnym koncom cca 1m a su
vedené v plastovych ohybnych tribkach ( @25mm, v miestach prechodov
chranené v ocelovych tribkach cca & 50mm).
e) privod k ¢elnym fotobunkam wytstuje 50 cm nad terénom z vonkaj$ej strany brany (z ulice). . i o I .
V mieste umiestnenia fotobuniek je nutné zachovat rovnt podkladovii plochu 10x10 cm. V zmysle platnych noriem zverte elektroinstalacné prace
f) Vsetky vodiée musia byt ohybné a jednoznacne farebne odlisitelné. odbornému pracovnikovi.

13.3.2008






